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RENOVATIE: MEER MONTAGE, MINDER OVERLAST 

Auteur: Martin Liebregts 

 

Terugblik 

Laatst bladerde ik het boekje ‘Symboliek in kathedralenbouw’ van prof. ir. M. Gout nog eens 

door (1). Hierin staat vermeld dat op de bouwplaats - de toekomstige kathedraal - geen hard 

geluid door bewerking met metalen beitels geproduceerd mocht worden. Dit was in navolging 

van de voorschriften van Salomo voor de bouw van de tempel, waarin staat: ‘Toen het huis 

gebouwd werd, werd het opgetrokken van steen, afgewerkt aan de groeve, en geen hamer of 

beitel of enig ijzeren gereedschap werd gehoord bij het bouwen van het huis…’. Het resultaat 

van deze regel was: ‘dat de stukken steen geheel buiten de kathedraal gereedgemaakt 

werden, om na transport naar hun definitieve plaats in het bouwwerk met zo min mogelijk 

storende handelingen gemonteerd te worden.’ Het montagevraagstuk en de bijbehorende 

maatsystematiek waren ingegeven door hogere gedachten. 

Bij groot onderhoud en renovatie zouden eenzelfde gedachte het leitmotiv kunnen worden. De 

woonrust van de bewoners zou zeker belangrijk kunnen worden in de gedachten van bouwend 

Nederland als de overweging van drieduizend jaar geleden bij de bouw van de tempel. In het 

verleden had deze stelregel al geleid tot een wijze van bouwen met de nadruk op monteren. 

 

Voorbeeld 

Begin jaren negentig van de vorige eeuw is de verbeterde keuken ontwikkeld (2/3). Hierbij 

werden de units voor centrale verwarming en mechanische ventilatie geïntegreerd in de 

keukenkastjes. Een van de redenen om dit destijds te ontwikkelen - naast beschikbare ruimte, het 

onderhoud en het beeld - was beperking van overlast. Gekozen is toen voor een integratie van 

montage- en bevestigingstechnieken. Zonder herrie en veel stof is het bij deze oplossing mogelijk 

om een nieuwe keukeninrichting aan te brengen, die ook nog mooi oogt. De oplossing is en was 

niet alleen goedkoper dan traditioneel (5 procent), maar bracht ook minder arbeid op locatie 

met zich mee (25 procent) en werd de overlast gereduceerd (50 procent). 

 

Vooruitblik 

Het zou goed zijn om tijdens de plan- en uitvoeringsvoorbereiding van groot onderhoud en 

renovatie de mogelijke overlast in beeld te brengen. Pas als dit bewust gebeurt, kan er gekozen 

worden voor een passende techniek. Bouwstof en lawaai zouden zoveel mogelijk uitgebannen 

moeten worden op de bouwplaats waar gewoond wordt. 

Als de opdrachtgevers, ontwerpers, adviseurs, toeleverende industrie en bouwers zich dit bewust 

zouden worden en de wezenlijke marktvraag ervan onderkenden, vindt er werkelijke 

transformatie plaats in de onderhouds- en renovatietechniek. Het aanbod wordt niet alleen 

bewonersvriendelijk, maar leidt op termijn ook tot een gunstigere kosten-kwaliteitsverhouding. De 

slogan voor de toekomst wordt: ‘Meer montage, minder overlast’. 
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